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Практическое Руководство
Элементы управления SR40 - HT40 - PT40
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1: Регулятор громкости Volume

3: Индикатор AF CLIP загорается, когда уровень звукового 
сигнала слишком большой.

5: Индикатор готовности к работе и состояния батареи

7: Входной разъем мини-XLR

9: Крышка батарейного отсека

2: Индикатор RF OK светится тогда, когда приемник получает 
достаточно сильный сигнал; Индикатор RF OK не горит, когда 
сигнал не поступает, либо когда он слишком слабый. 

4: Кнопка включения/выключения.

6: Переключатель вкл/выкл с функцией заглушения MUTE.

8: Крепление на пояс 

10: Потенциометр GAIN для регулировки уровня входа

AKG Acoustics GmbH
LAXENBURGER STRASSE 254, 1230 VIENNA /AUSTRIA, ТЕЛ.: + 431866540

Эл. ПОЧТА: SALES@AKG.COM

AKG Acoustics GmbH

Чтобы ознакомиться с другой продукцией и найти представителей 

компании по сему миру, посетите сайт www.akg.com

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. 
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Подсказки и советы

Настройка громкости - Микшерный пульт

Подсказки и советы

Подсказки и советы

Подключите приемник к симметричному ИЛИ несимметричному входу! Подключите приемник к сети питания и вставьте батареи в передатчик. 

Подключите инструмент или микрофон к разъему мини-XLR на карманном передатчике. 

Соблюдайте минимальное расстояние между передатчиком и приемником. Включите передатчик и приемник. 

Зеленый: батарея в порядке и передатчика работает нормально; 
Красный: скоро нужно будет заменить батарею; 
Индикатор не светится: Замените батарею.

макс. 3 м

мин. 3-5 метров

В том случае, если у микрофона кардиоидная характеристика направленности, 
то максимальное ослабление звука происходит при 180°. Эти микрофоны предпочтительно 
использовать там, где есть источники шума или прямо напротив микрофона находятся 
напольные мониторы. Если вы будете держать микрофон ближе чем 5 см к вашему рту, то 
звук вашего голоса станет объемным и энергичным.

Никогда не позволяйте петь в один микрофон более чем двум людям. Угол наклона не 
должен превышать 35°!

Регулировка входной чувствительности на карманном передатчике PT40 выполняется с 
помощью отвертки, которая встроена в крышку батарейного отсека.
Если индикатор AF CLIP часто мигает, то измените положение потенциометра на PT 40.

Отрегулируйте уровень звука с помощью регулятора громкости Volume на подключенном вами 
инструменте. Для достижения отличного результата мы советуем использовать максимально 
возможный уровень входа, чтобы получить самое лучшее соотношение сигнал-шум. Между тем, 
если кто-то будет говорить в микрофон очень громко, то вам необходимо следить за тем, 
чтобы индикатор уровня никогда не переходил в красную зону; в противном случае вы 
получите неприятные искажения. Осторожно увеличивайте уровень звука, пока индикатор 
уровня не будет немного ниже красной зоны.

изменениям 

Соответствие нормам FCC:Соответствие нормам FCC:
Только для частот, предназначенных для использования в США. 
(Приемник соответствует Части 15, передатчик Части 74):
Это оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых 
устройств класса В, согласно Части 15 и Части 74 Правил FCC (Американской 
государственной комиссии по коммуникациям). Эти требования были разработаны с 
целью обеспечения защиты от недопустимых помех при бытовом применении. 
Это оборудование создаёт, использует и может излучать радио частоты, и в 
случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями, 
может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, 
что помехи не возникнут при правильной установке. Если это оборудование 
производит помехи, которые влияют на приём радио и теле сигналов, и это можно 
установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит 
попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:
• По-другому направить или переместить в другое место приёмную антенну.
• Увеличить расстояние между устройством и приёмником.
• Подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с розеткой, 
которой подключен приемник.
• Обратиться к продавцу или к опытному радио-теле-мастеру за консультацией.
Чтобы соответствовать все требованиям FCC, для подключения этого оборудования 
необходимо использовать экранированные кабели и входные/выходные провода.
Внесение изменений или выполнение модификаций, не одобренных в письменной 
форме компанией AKG Acoustics, может привести к потере права на использование 
этого оборудования. 
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC (Американской государственной 
комиссии по коммуникациям). Работа устройства происходит при следующих условиях: 

(1) Это устройство может не являться источником вредных помех, и (2) это устройство может 

в работе.
воспринимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к неприятным 
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